


Die angegebenen Fahrleistungen sind ca.-Werte, die sich auf eine Um-
gebungstemperatur von +20°C ohne Gegenwind,eine ebene Strecke mit glat-
ter und fester Fahrbahn,einem den Vorgaben entsprechenden Reifendruck und
einer Zuladung von 75kg beziehen.Für die Einhaltung der Reichweite ist der
Einsatz zusätzlicher Stromverbraucher und die Fahrweise von erheblichem Ein�uss.
Licht, Blinker und Hupe reduzieren die Reichweite genauso wie häu�ge s
Beschleunigen und Abbremsen.
Die angegebene maximale Steigung kann sich in Abhängigkeit von dem Fahrer-
gewicht,der Zuladung und dem ggf.montierten Zubehör verringen.

Ihr Mobilis Fachhändler:

Technische Daten

Ä
nd

er
un

ge
n 

un
d 

Ir
rt

üm
er

 v
or

be
ha

lte
n

Beleuchtung

Drehbarer Komfort-
sitz mit Armlehnen

Einstellbare
Lenksäule

Cockpit

Die Scooter  
M33 und M36  

Leistung M33 M36
�sMotorleistung 450 W 450 W
�sGeschwindigkeit 6 km/h 6 km/h
�sMaximale Reichweite 32 km 32 km
�sMaximale Steigung 14,1% 15,8%
�sBatterie 2 x 2 x

12V-32Ah 12V-32Ah
�sLadegerät 5A,extern 5A,extern

Fahrgestell M33 M36
�sAnzahl der Räder 3 4
�sGesamtgewicht inkl.Batterien70,5 kg 78 kg
�sMaximale Zuladung 136 kg 136 kg
�sZerlegbar ohne Werkzeug in 5 Teile in 5 Teile

Schwerstes Teil 21 kg 23 kg

Serienausstattung
1.Höhenverstellbarer Komfortsitz mit Armlehnen.

Der Sitz ist zum leichten Einstieg um 360°drehbar.
2.Stufenlos einstellbare Lenksäule
3.Cockpit mit Batteriestandsanzeige und

Geschwindigkeitsregler
4.Beleuchtung
5.Kippschutz
6.Die Batterien können auch im ausgebautem 

Zustand geladen werden.

Bremsen
�sElektromagnetbremse

Abmessungen M33 M36
�sLänge 1.092 mm1.137 mm
�sBreite 546 mm 546 mm
�sHöhe 864 mm 864 mm
�sBodenfreiheit 55 mm 55 mm
�sWendekreis 965 mm 1.270 mm
�sRadgrößen vorne 203 mm 203 mm

hinten 230 mm 230 mm


