


Ab einer programmierten Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h besteht eine Versicherungs-
p�icht für das Fahrzeug.
Die angegebenen Fahrleistungen sind ca.-Werte,die sich auf eine Umgebungstemperatur
von +20°C ohne Gegenwind,eine ebene Strecke mit glatter und fester Fahrbahn,einem
den Vorgaben entsprechenden Reifendruck und einer Zuladung von 75kg beziehen.
Für die Einhaltung der Reichweite ist der Einsatz zusätzlicher Stromverbraucher und
die Fahrweise von erheblichem Ein�uss.Licht,Blinker und Hupe reduzieren die Reichweite
genauso wie häu�ges Beschleunigen und Abbremsen.
Die angegebene maximale Steigung kann sich in Abhängigkeit von dem Fahrergewicht,
der Zuladung und dem ggf.montierten Zubehör verringen.Ihr Mobilis Fachhändler:
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Serienausstattung
1.Kapitänssitz mit einstellbaren Armlehnen,Kopfstütze 

und einstellbarer Rückenlehne. Der Sitz ist verschieb-
bar und zum leichten Einstieg um 360°drehbar

2.Neigungsverstellbare Armlehnen
3.Stufenlos verstellbare Lenksäule
4.Cockpit mit Batteriestandsanzeige und

Geschwindigkeitsregler
5.Deltagriff
6.Rückspiegel
7.Zusätzliche Handbremse
8.Beleuchtung und Blinker
9.Federung der Hinterachse

10.Stoßstange vorne und hinten
11.Kippschutz

Fahrgestell
�s 4 redäR red lhaznA
�sGesamtgewicht inkl.Batterien 106,3 kg
�sMaximale Zuladung 160 kg

Bremsen
�sElektromagnetbremse
�sHandbremse

Frontkorb

Blinker

Cockpit Handbremse

Rückspiegel Deltagriff

Kopfstütze

Höhenverstellbarer
und drehbarer
Kapitänssitz

Neigungsverstell-
bare Armlehnen

Federung

Beleuchtung

Stufenlos verstell-
bare Lenksäule

Der Scooter M7 4

Abmessungen
�s mm 054.1egnäL
�s mm 586etierB
�s mm 070.1ehöH
�s mm 58tiehierfnedoB
�sW mm 052.1sierkedne
�sRadgrößen vorne 290 mm

hinten 320 mm

Leistung
�sMaximale Motorleistung 1.200 Watt
�sGeschwindigkeit 12 km/h
�sMaximale Reichweite 36 km
�sMaximale Steigung 21,2%
�s hA 05-V21 x 2eirettaB
�s nretxe,A5täregedaL

Stoßstange

Stoßstange


